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,..mi."‘ Niszczarka HSM Powerline FA 400.2 -

5,8 mm

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Niszczarka HSM Powerline FA 400.2 - 5,8 mm

35 091,90 zt
Dostepny

3 dni
000000000001513144
HSM

Niszczarka dokumentéw HSM Powerline FA 400.2 - 5,8 mm

Dzieki duzej wydajnosci ta wytrzymata i trwata niszczarka dokumentéw jest idealna do uzytkowania w archiwach lub jako
gtéwne punkty niszczenia dokumentdéw. Zalecana dla maksymalnie 15 oséb.

o Materiaty najwyzszej jakosSci oraz marka ,Made in Germany” gwarantuja bezpieczehstwo i niezawodne uzytkowanie

przez wiele lat.
Hartowane watki tngce z litej stali.

prawo).
. Urzadzenie mobilne na kétkach.

UWAGA:

Wygodne podawanie materiatéw za posrednictwem przenos$nika tasmowego.

Mocny silnik jest przystosowany do ciggtej pracy.

Funkcja automatycznego wycofania pozwala unikna¢ zaciecia papieru.

Bezproblemowe opréznianie dzieki wycigganemu wézkowi z workiem na $cinki wielokrotnego uzytku.
Bezpieczne uzytkowanie dzieki wytacznikowi awaryjnemu.

Funkcjonalny panel sterowania z diodami LED.

Rozszerzenie blatu zatadowczego o 600 mm; stuzy do przechowywania materiatéw (do wyboru: w lewo lub w

CENA NIE OBEJMUJE - TRANSPORT 250,00 Zt ORAZ INSTALACJA | SZKOLENIE 470,00 Zt

numer produktu - 000000000001513144
kod EAN - 4026631020800

UN/SPSC - 44101603

Szerokos¢ ciecia - 5.8 mm

Rodzaj ciecia - paski

Stopien bezpieczenstwa (DIN 66399) - P-2, O-2, T-2, E-2

Wydajnos¢ ciecia w arkuszach 80g/m? - 104
Wydajnos¢ ciecia w arkuszach 70g/m? - 130
Szerokos¢ szczeliny - 428 mm

Pojemnos¢ kosza - 460 |

Szybkos¢ ciecia - 220 mm/s

Poziom gtosnosci (bieg jatowy) - 61 dB(A)
Moc napedu - 4 kW

Napiecie - 400 V

Czestotliwos¢ - 50 Hz

Szerokos¢ x wysokos¢ x gtebokos$¢ - 1103 x 1588.5 x 1565.5 mm

Waga - 425 kg
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Kolor - jasnoszary
Stopien bezpieczenstwa (DIN 32757) - 2
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